
CONTROLLI NUMERICI
NUMERICAL CONTROLS

OFFRIAMO QUALCOSA CHE NON TROVATE OVUNQUE: SOLUZIONI 
WE OFFER SOMETHING YOU DON'T FIND EVERYWHERE: SOLUTIONS



CN33
CN33M

IT Controllo numerico con sistema operativo Windows 10 per
lavorazioni in multipassata e monopassata fino a 49 raggi. Due 
velocità di avanzamento barra. Monitoraggio assorbimenti 
esercitati, temperatura e pressione olio.
Optional per raggi ridotti e sviluppi corti: gestione automatica 
della velocità di avanzamento barra. 

GB  Numerical control with Windows 10 operating system for multiple and single-
run machining up to 49 radii. Two bar-feed speeds. Monitoring of electrical 
consumption, oil temperature and oil pressure.
Optional for small radii and short arcs: automatic management of the bar-feed 
speed. 

TUTTI I CONTROLLI HANNO TOUCH SCREEN RESISTIVO - ALL CONTROLS ARE EQUIPPED WITH RESISTIVE TOUCH SCREEN 

F  Commande numérique avec système d'exploitation Windows
10 pour l'usinage en multi-passage et mono-passage jusqu'à 49 
rayons. Deux vitesses d'avancement de la barre. Contrôle de la 
consommation d'électricité, de la température et de la pres-
sion d'huile.
En option pour les petits rayons et les arcs courts: 
gestion automatique de la vitesse d'avancement de la barre.

D  Numerische Steuerung mit Betriebssystem Windows 10 für
Mehr- und Einzeldurchgangsbearbeitung bis 49 Radien. Zwei 
Profillauf-geschwindigkeiten. Überwachung der Öltemperatur und 
des Öldrucks, sowie der Stromaufnahme.  
Optional für kleine Radien und kurze Bögen: automatische 
Verwaltung der Profillaufgeschwindigkeit. 

ES Control numérico con sistema operativo Windows 10 para el curvado
en multipasada y monopasada con hasta 49 radios. Dos velocidades de 
avance de la barra. Control del consumo de energía, la temperatura y la presión 
del aceite.
Opcional para radios pequeños y arcos cortos: gestión automática de la velocidad 
de avance de la barra.

CN23
CN23M

IT Controllo numerico con sistema operativo
Linux per lavorazioni in multipassata e 
monopassata fino a 12 raggi. Due velocità di 
avanzamento barra. Monitoraggio assorbimenti 
esercitati, temperatura e pressione olio.
Optional per raggi ridotti e sviluppi corti: gestione 
manuale della velocità di avanzamento barra.

D Numerische Steuerung mit Linux Betriebssystem für Mehr- und Einzeldurch-
gangsbearbeitung bis 12 Radien. Zwei Profillaufgeschwindigkeiten. Überwachung der 
Öltemperatur und des Öldrucks sowie der Stromaufnahme.
Optional für kleine Radien und kurze Bögen: manuelle Verwaltung der Profillaufgeschwindigkeit.

GB Numerical control with Linux operating
system for multiple and single-run machining 
up to 12 radii. Two bar-feed speeds. 
Monitoring of electrical consumption, oil 
temperature and oil pressure.
Optional for small radii and short arcs: manual 
management of the bar-feed speed.

F  Commande numérique avec système d'exploitation Linux pour l'usinage en
multi-passage et mono-passage jusqu'à 12 rayons. Deux vitesses d'avan-cement 
de la barre. Contrôle de la consommation d'électricité, de la température et de la 
pression d'huile.
En option pour les petits rayons et les arcs courts: gestion manuelle de la vitesse 
d'avancement de la barre.

ES  Control numérico con sistema operativo Linux para el curvado en multipasada
y monopasada con hasta 12 radios. Dos velocidades de avance de la barra. 
Control del consumo de energía, la temperatura y la presión del aceite.
Opcional para radios pequeños y arcos cortos: gestión manual de la velocidad de 
avance de la barra. 





CN09M
CN09

IT  Controllo numerico con sistema operativo
Linux per lavorazioni in multi passata fino a 3 
raggi. Una velocità di avanzamento barra.

GB Numerical control with Linux operating
system for multiple-run machining up to 3 radii.  
Single bar-feed speed.

F Commande numérique avec système d'exploitation Linux pour l'usinage
en multi-passage jusqu'à 3 rayons. Une vitesse d'avancement de la barre.

ES Control numérico con sistema operativo Linux para el curvado en
multipasada con hasta 3 radios. Una velocidad de avance de la barra.

D Numerische Steuerung mit Linux Betriebssystem für Mehrdurch-
gangsbearbeitung bis 3 Radien. Einzige Profillaufgeschwindigkeit.

CN11
CN11M

IT Controllo numerico con sistema operativo
Linux per lavorazioni in multi passata a 1 raggio. 
Una velocità di avanzamento barra.

GB  Numerical control with Linux operating
system for multiple-run machining of single-
radius curves. Single bar-feed speed.

F Commande numérique avec système
d'exploitation Linux pour l'usinage en 
multi-passage sur de courbes à un seul 
rayon. 
Une vitesse d'avancement de la barre. ES Control numérico con sistema

operativo Linux para el curvado en 
multipasada en curvas con un radio.
Una velocidad de avance de la barra.

D  Numerische Steuerung mit Linux Betriebssystem für die Mehrdurchgangsbearbeitung von
Kurven mit einzigem Radius. Einzige Profillaufgeschwindigkeit.

D  Numerische Steuerung mit Linux Be-
triebssystem für Mehr- und Einzeldurch-
gangsbearbeitung bis 9 Radien. 
Zwei Profillaufgeschwindigkeiten.
Optional für kleine Radien und kurze Bögen: 
manuelle Verwaltung der Profillaufge-
schwindigkeit.

IT Controllo numerico con sistema operativo
Linux per lavorazioni in multipassata e 
monopassata fino a 9 raggi. Due velocità di 
avanzamento barra.
Optional per raggi ridotti e sviluppi corti: gestione 
manuale della velocità di avanzamento barra.

GB Numerical control with Linux
operating system for multiple and 
single-run machining up to 9 radii. Two 
bar-feed speeds.
Optional for small radii and short arcs: 
manual management of the bar-feed speed.

F Commande numérique avec système d'exploitation Linux pour
l'usinage en multi-passage et mono-passage jusqu'à 9 rayons. 
Deux vitesses d'avancement de la barre.
En option pour les petits rayons et les arcs courts: gestion manuelle de 
la vitesse d'avancement de la barre.

CN12
CN12M

ES  Control numérico con sistema operativo
Linux para el curvado en multipasada y 
monopasada con hasta 9 radios. Dos velocidades de 
avance de la barra.
Opcional para radios pequeños y arcos cortos: 
gestión manual de la velocidad de avance de la barra.



TUTTI I CONTROLLI HANNO TOUCH SCREEN RESISTIVO -  ALL CONTROLS ARE EQUIPPED WITH RESISTIVE TOUCH SCREEN

IT  Console comandi per
gestire le lavorazioni tramite un 
posizionatore programmabile.

GB Control console to
manage machining by means 
of a programmable positioner.

F Pupitre de commande pour la gestion de l'usinage par un
positionneur programmable.

ES Consola de control para gestionar el
mecanizado mediante un posi-cionador 
programable.

D Steuerkonsole zur Verwaltung der
Bearbeitung durch einen programmierbaren 
Positionierer.
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CN07
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